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Installationsvorschriften

Warmeruckgewinnungsgerat
Renovent Excellent 180 (Plus)

C€

BITTE BEIM GERAT AUFBEWAHREN

Die Benutzung dieses Gerats durch Personen, einschlie3lich Kindern, mit verminderten geistlichen Fahigkeiten, ernsthaften kor-
perlichen Einschrankungen oder einem Mangel an Erfahrungen und Kenntnissen, ist nicht gestattet, sofern sie nicht von einer
Person, die fir ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen beziglich der Benutzung des Gerates erhalten haben bzw. unter
deren Aufsicht stehen.

Kinder sind in solcher Weise zu beaufsichtigen, dass gewahrleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.
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Lieferung Kapitel 1

1.1 Lieferumfang

Bitte Uberpriifen Sie, bevor Sie mit der Installation des Warmerlickgewinnungsgerats beginnen, ob es komplett und unbeschadigt
geliefert worden ist.

Der Lieferumfang des Warmeriickgewinnungsgerats vom Typ Renovent Excellent 180 umfasst folgende Komponenten:
O] Warmerickgewinnungsgerat vom Typ Renovent Excellent 180

@) Wandaufhangebligel-Satz, bestehend aus:
* 2x Aufhangeleisten
* 3x Schutzkappen
* 1x Gummistreifen
* 2x Gummiringe
* 1x Montageanleitung

@PVC-KondensatabIaufanschIuss, bestehend aus:
 1x Kunststoff-Bundstutzen 1,5” x 20 mm

@Dokumentationssatz, bestehend aus:
« 1x Installationsvorschrift

F®
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Kapitel 1 Lieferung

1.2 Zubehor Renovent Excellent

Artikelbeschreibung Artikelnummer
Kunststoff-Rohr @125 mm / Lange 2250 mm (6 Stiick im Karton) 200111
Kunststoff-Bogen 90° @125 mm (8 Stlck im Karton) @ 200114
Kunststoff-Bogen 45° @125 mm (8 Stlck im Karton) @ 200115
Kunststoff-Verbindungsteil 90° @125 mm (1 Stiick im Karton) @ 200117

Schallddmmender Schlauch @125 mm / Lange 10 m 207740
Schallddmmender Schlauch @125 mm / einbaufertige Lange 1 m (1 207741
Stiick)
Anschlusssatz @125 mm (2x schallddmm. Schlauch 1 m mit Anschluss- 648540
material)
=Y
Elektrisches Nachheizregister Excellent 180 ﬁ’ 310730
=}
Elektrisches Vorheizregister Excellent 180 ﬁ’ 310740
Luftungsdachdurchfiihrung D125 (geeignet fir Zuluft, unter den Dach- & 6487230
ziegeln; isoliert)
Liftungsdurchfiihrung Fassade D125 (geeignet fiir Zuluft; isoliert) Z]: 648730
Luftungsdachdurchfiihrung D125 (geeignet fiir Abluft; isoliert) E 648710

p Renovent Excellent 180



Lieferung Kapitel 1

Artikelbeschreibung Artikelcode
Verteiler RJ12 510472
CO,-Sensor Aufbauausfiihrung 511396
Sender drahtlose Fernbedienung 2 Stufen (einschl. Batterie) 531785
Sender drahtlose Fernbedienung 4 Stufen (einschl. Batterie) 531786
Empfanger drahtlose Fernbedienung (fir Batterie-Ausfiihrung) 531787
Satz drahtlose Fernbedienung 2 Stufen (1 Sender & 1 Empfanger) 531788
Satz drahtlose Fernbedienung 4 Stufen (1 Sender & 1 Empfanger) 531789
3-Stufenschalter weil Einbau (ohne Filterstatusanzeige) @ 540214
Lieferung einschl. Montageplatte und Verkleidungsrahmen ’

4-Stufenschalter weil mit Filterstatusanzeige; Einbau; @ 540262
Modularanschluss. Lieferung einschl. Montageplatte und Verkleidungsrahmen .

Schaltuhrsteuerung 510490
Perilexkabel 531459

RISIRY

RH-Sensor C@ 310657
Filtersatz F6-Filter (2 Stiick) 531600

Renovent Excellent 180 3
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Anwendung Kapitel 2

Der Brink Renovent Excellent ist eine Liiftungseinheit mit War-
merlckgewinnung mit einem Wirkungsgrad von 95 %, einer
max. Luftungsleistung von 180 m®h und Energie sparenden
Ventilatoren.

Merkmale des Renovent Excellent 180:

+ stufenlose Einstellbarkeit der Luftmengen uber das Bedien-
feld;

+ Filterwartungsanzeige am Gerat, wahlweise Filterwartungs-
anzeige am Stufenschalter;

+ eine Frostschutzsteuerung, die gewahrleistet, dass das Ge-
rat auch bei niedrigen Auentemperaturen weiterhin optimal
funktioniert und, bei Bedarf, auch das standardmafRig mon-
tierte Vorheizregister einschaltet;

* niedriger Schallpegel;

+ standardmafig mit einer automatisch funktionierenden
Bypass-Funktion ausgeristet

+ Constant-Flow-Regulierung;

+ energiesparend;

+ hoher Wirkungsgrad,;

Der Renovent Excellent 180 ist in zwei Ausfliihrungen lieferbar:;
* der 'Renovent Excellent 180’
* der 'Renovent Excellent 180 Plus’

Der Renovent Excellent 180 Plus hat im Vergleich zu einem
standardmaRigen Renovent Excellent 180-Gerét eine aufwen-
digere Steuerplatine, so dass diese mehr Anschlussmdglich-
keiten hat.

In dieser Installationsvorschrift werden sowohl der standard-
mafige Renovent Excellent 180 wie auch der Renovent Excel-
lent 180 Plus besprochen.

Der Renovent Excellent (Plus) ist als Links- und als Rechts-
ausfiihrung lieferbar. Bei einer Linksausfiihrung befinden sich
die Filter links hinter den Filterverschlusskappen; bei einer
Rechtsausfiihrung befinden sich die Filter rechts hinter den Fil-
terverschlusskappen. Die Position der Luftkanale ist bei diesen
beiden Ausflihrungen unterschiedlich! Fir die richtige Position
der Kanalanschlisse und Abmessungen siehe § 3.4.1 bzw. §
3.4.2.

Bei der Bestellung eines Gerats immer die richtige Bauart-Ko-
dierung angeben; der Umbau zu einer anderen Ausfiihrungs-
variante ist nachtréglich nicht méglich.

Der Renovent Excellent 180 wird ab Werk mit einem 230V-
Netzstecker sowie mit einer Schnittstelle fiir einen Schwach-
stromstufenschalter an der Aullenseite des Gerats geliefert.

Ausfiihrungstypen des Renovent Excellent 180

Typ Hggfs’ij_hrgggr Rechts-| position der Luftkanile gltjrr?gversor- Kodierungstyp

Linksausfiihrung 4 obere Anschliisse Netzstecker 4/0 L
Renovent Excellent 180

Rechtsausflihrung 4 obere Anschliisse Netzstecker 4/0R

Linksausflhrung 4 obere Anschlisse Netzstecker 4/0 L+
Renovent Excellent 180 Plus

Rechtsausfiihrung 4 obere Anschliisse Netzstecker 4/0 R+

Renovent Excellent 180 5




Kapitel 3 Ausfiihrung

3.1 Technische Daten

Renovent Excellent 180

Betriebsspannung [V/Hz] 230/50

Schutzart IP30

Abmessungen (B x H x T) [mm] 560 x 600 x 315

Kanaldurchmesser [mm] 2125

AuRendurchmesser des Kondensatablaufes [mm] @20

Gewicht [kg] 25

Filterklasse G3 (F6 wahlweise)

Lifterstufe (Werkseinstellung) 5 1 2 3

Luftungsleistung [m3/h] 50 75 100 150

Zulassiger Luftwiderstand im Luftkanalesystem [Pa] 7-16 18 -40 30-68 60 - 150

Leistungsaufnahme [W] 16-18 24 - 26 30-42 62 - 86

Leistungsaufnahme [A] 0,12-0,14 0,17-0,18 0,23-0,28 0,43-0,57

Max. Leistungsaufnahme [A] 6

Cos ¢ 0,56-057 | 058-059 | 0,61-064 | 0,64-0,67

Schallleistung Excellent 180

Liiftungsleistung [m?¥/h] 75 100 150

Schallleistungs- Statischer Druck [Pa] 40 80 160

pegel Lw (A) Larmabstrahlung des Gehauses [dB(A)] 32 39 48
Kanal 'Fortluft' [dB(A)] 31 37 45,5
Kanal 'Zuluft' [dB(A)] 49 56 66

In der Praxis kann durch Messtoleranzen der Wert um 1 dB(A) abweichen

(] Renovent Excellent 180




Kapitel 3

Ausfiihrung

3.2 Ventilatordiagramm
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Kapitel 3 Ausfiihrung

3.3 Perspektivische Darstellung des Gerits
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Anschliisse an der Oberseite des Geréts

®
@
@

®
A

SIONC
%Sfl?
fﬂ

S

1 | Raumlufttemperaturfihler Misst die Lufttemperatur aus der Wohnung
2 | Abluftfilter Filtert die Abluft
3 | Warmetauscher Ermdglicht die Warmeubertragung von Abluft auf Zuluft
4 | Zuluftfilter Filtert die AuRenluft, die in die Wohnung einstromt
5 | AulRentemperaturfiihler Misst die Temperatur der Frischluft
6 | Kondensatablauf Anschluss fiir den Kondensatablauf
7 | Abluftventilator Saugt die Abluft ins Freie ab
8 | Steuerplatine Enthalt die Steuerelektronik flr die Funktionalitat
9 | Display und 4 Bedienungstasten Schnittstelle zwischen Anwender und Steuerelektronik
10 | Zuluftventilator Fur die Frischluftversorgung des Systems
11 | Netzkabel 230 V Durchftihrung Stromversorgungskabel 230 V.
12 | eBUS-Anschluss Zweipolige Schraubsteckverbindung fir eBUS-Anschluss
13 | Modularsteckverbindung des Stufenschalters | Anschliisse zum Stufenschalter, ggf. mit Filterwartungsanzeige
14 | Serviceanschluss Computerschnittstelle fiir Servicezwecke
15 | Steckverbindung, 9-polige Enthalt die einzelnen Steuerein- und -ausgange; nur bei der Plus-Ausfiihrung
16 | Zusatzliche Durchfiihrung Beispielsweise fiir das Kabel zum RF(Feuchtigkeits-)Sensor
17 | Zustzliche Durchfiihrung gﬁjzii\ﬂz\flﬂiirsuen;ur 230 V-Kabel zum Vor- oder Nachheizregister; nur bei der

8 Renovent Excellent 180



Ausfiihrung

3.4 Anschliisse und Abmessungen des Renovent Excellent 180

3.4.1 Renovent Excellent 180, Rechtsausfiihrung

600

Renovent Excellent 180 Rechtsausfihrung 4/0

3.4.2 Renovent Excellent 180, Linksausfiihrung

600
o4

Renovent Excellent 180 Linksausfiihrung 4/0

Renovent Excellent 180

Kapitel 3

10 mm

mi

@

Montage des Wandbefestigungssatzes

Zuluft @
8
Fortluft
(M

Abluft

i

AufRenluft Q

Elektroanschliisse
Anschluss des Kondensatablaufes

Wandaufhangebiigel (dabei bitte an die
richtige Anordnung der Gummidichtung,
Scheiben und Kappen denken)



Kapitel 4 Betrieb

4.1 Beschreibung

Das Gerat wird steckerfertig geliefert und funktioniert vollau-
tomatisch. Die abtransportierte verbrauchte Raumluft warmt
die frische saubere AuRenluft auf. Dadurch wird Energie einge-
spart und wird frische Luft in die gewlinschten Raume geleitet.
Die Steuerung ist mit vier Liftungsstufen versehen.

Je nach dem angeschlossenen Stufenschalter kdnnen 3 oder 4
Liftungsstufen eingestellt werden. Der Luftdurchsatz ist je Lif-
tungsstufe einstellbar. Die Constant-Flow-Regulierung sorgt
daflr, dass der Luftdurchsatz des Zuluft- und Abluftventilators
unabhangig vom Kanaldruck realisiert wird.

4.2 Bypass-Funktion Voraussetzungen

Das Gerat ist mit einer Bypass-Funktion ausgeristet. Wenn
die Voraussetzungen fiir die Bypass-Funktion erfillt werden,
wird der Zuluftventilator ausgeschaltet. Dadurch wird warme
Raumluft abtransportiert. Wenn die Voraussetzungen fir die
Bypass-Funktion nicht mehr erfillt werden, wird der Zuluftven-
tilator wieder zugeschaltet.

Die Bypass-Funktion ist wohl oder nicht aktiv, wenn einige Vo-
raussetzungen erflllt werden (siehe nachstehende Tabelle fir
Bypass-Voraussetzungen).

Mit Schrittnummer 5, Schritthummer 6 und Schritthummer 7
im Einstellmenu (siehe Kapitel 13) kann das Funktionieren der
Bypass-Funktion angepasst werden.

Bypass-Funktion Voraussetzungen

Bypass-Funktion aktiv - Die AuBentemperatur ist hoher als 10 °C und

- die AulRentemperatur ist niedriger als die Raumtemperatur in der Wohnung und

- die Temperatur in der Wohnung ist hoher als die eingestellte Temperatur bei Schrittnr. 5 im
Einstellmenii (standardmaRig eingestellt auf 22 °C)

Bypass-Funktion nicht aktiv - Die AuBentemperatur ist niedriger als 10°C oder

- Die AuBentemperatur ist hoher als die Raumtemperatur in der Wohnung oder

- die Temperatur der Abluft ist niedriger als die eingestellte Temperatur bei Schrittnr. 5 im
Einstellmenii minus die eingestellte Temperatur bei der Hysterese (Schrittnr. 6); diese Tem-
peratur ist ab Werk 20 °C (22,0 °C minus 2,0 °C).

4.3 Frostschutz

Um ein Gefrieren des Wéarmetauschers bei einer sehr tiefen
AuBentemperatur zu vermeiden, ist der Renovent Excellent
180 mit einem Frostschutz ausgeristet. Temperatursensoren
messen die Temperaturen ab dem Warmetauscher und, bei
Bedarf, wird das ggf. angeschlossene Vorheizregister einge-
schaltet.

Dadurch bleibt eine gute Luftungsbalance, auch bei einer sehr
niedrigen AufRentemperatur, aufrecht erhalten. Wenn bei ein-
geschaltetem Vorheizregister der Warmetauscher dennoch zu
gefrieren droht, wird stufenlos Druckungleichgewicht im Gerat
hervorgerufen.

4.3 Renovent Excellent Plus-Ausfiihrung.

Der Renovent Excellent 180 kann auch als 'Plus’-Ausfiihrung
bestellt werden. Eingebaut in dieser Ausflihrung ist eine an-
dere Steuerplatine mit 2 zusatzlichen Steckverbindungen (X14
& X15) mit mehr Anschlussmdéglichkeiten firr verschiedene An-
wendungen.

Die 'Plus'-Ausfiihrung verfligt Uber eine 9-polige Steckver-
bindung, die mit X15 der Steuerplatine verbunden ist. Diese
9-polige Steckverbindung ist an der Oberseite des Renovent
Excellent 180 zuganglich.

Die 2-polige Steckverbindung X14 ist zuganglich, nachdem die
Steuerplatine nach vorne aus dem Gerét geschoben worden
ist (siehe dazu §9.2 Ziffern 1 bis 5). Oben auf dem Gerat mit
der 'Plus'-Ausfiihrung gibt es eine zusatzliche Durchflihrungs-
maglichkeit. Dadurch kann ein ggf. angeschlossenes 230V-Ka-
bel, das an die Steckverbindung X14 angeschlossen werden
kann, aus dem Gerat heraus geflihrt werden. Verwenden Sie
eine Durchflihrung(smutter) mit Zugentlastung.

Siehe § 11.1 fiir weitere Informationen (iber die Anschlussmog-
lichkeiten der Steckverbindungen X14 und X15.

Durchfiihrungs-
mdoglichkeit fiir
230V-Kabel ab X14.

O

NS

9-polige Steckverbindung

10 Renovent Excellent 180



Installation Kapitel 5

5.1 Installation allgemein

Die Installation des Gerats:

1. Aufstellen des Gerats (§ 5.2)

2. AnschlieBen des Kondensatablaufs (§ 5.3)

3. AnschlieRen der Kanale (§ 5.4)

4. Elektroanschluss:
AnschlieBen der Stromversorgung, des Stufenschalters
und erforderlichenfalls der eBUS-Schnittstelle (§ 5.5)

Die Installation hat folgende Anforderungen zu erfillen:

* Qualitdtsanforderungen Luftungssysteme Wohnungen

* Qualitdtsanforderungen balancierte Liiftung Wohnungen

+ Llftungsvorschriften fir Wohnh&user und Wohngeb&ude

+ die Sicherheitsbestimmungen flr Niederspannungsanlagen

+ die Vorschriften fur den Anschluss an die Hauskanalisation
in Wohnungen und Wohngebauden

+ etwaige erganzende Vorschriften der kommunalen Energie-
versorgungsunternehmen;

« die Installationsvorschriften des Renovent Excellent 180

5.2 Gerat aufstellen

Der Renovent Excellent kann mit Hilfe der dazu mitgelieferten
Montagebligel unmittelbar an die Wand montiert werden. Fir
eine erschitterungsfreie Befestigung ist eine Massivwand mit
einer Mindestmasse von 200 kg/m? erforderlich. Eine Gipsbe-
ton- oder metallgestiitzte Wand ist nicht ausreichend! Zusatzli-
che MaRRnahmen, wie z.B. Doppelverkleidung oder zusatzliche
Stilitzen sind dann erforderlich. Bei Bedarf ist fir die Boden-
montage ein Montagegestell erhaltlich. Die folgenden Hinwei-
se sind aulRerdem zu beachten:

+ Das Gerat ist waagerecht zu montieren.

+  Der Aufstellungsraum ist in solcher Weise zu wahlen, dass
der Kondensatablauf mit Geruchsverschluss sowie ein
Gefalle fur das Kondensat gewahrleistet sind.

»  Der Aufstellungsraum muss frostfrei sein.

*  Zwecks Filterreinigung und sonstiger Wartungsarbeiten ist
ein Freiraum im vorderen Geratebereich von mindestens
70 cm zu gewabhrleisten sowie eine freie Stehhdhe von
1,8 m.

5.3 Kondensatablauf anschliefen

Der Kondensatablauf wird beim Renovent Excellent durch die
Bodenplatte geftihrt. Das Kondensat muss uber die Hauskana-
lisation ablaufen.

Der Bundstutzen fiir den Kondensatablauf wird separat mit-
geliefert und ist vom Installateur unten Gerat zu schrauben.
Verwenden Sie PTFE(Teflon-)Band, um eine leckdichte Verbin-
dung herzustellen. Das maximale Drehmoment betrédgt 10 Nm.
Dieses Bundstutzen hat einen AuRendurchmesser von 20 mm.

An dieses Bundstutzen lasst sich mittels einer Klebeverbin-
dung (ggf. mit einem 90° Winkelbogen) die Kondensatablauf-
leitung montieren. Der Installateur kann die Kondensatablauf-
leitung in der gewiinschten Position unten im Gerat festkleben.
Der Ablauf muss unter dem Wasserspiegel im Siphon enden.
Vor Anschluss des Kondensatablaufs an das Gerat Wasser in
den Siphon oder Schwanenhals giefRen, damit ein Geruchsver-
schluss entsteht.

Klebeverbindung;
@20 mm

5.4 Kanale anschlieBfen

In den Abluftkanal braucht keine Einstellklappe eingebaut zu
werden; die Luftmengen werden vom Gerét selbst reguliert.
Um Kondensatbildung an der AuBenseite des Zuluftkanals und
des vom Renovent Excellent abgehenden Abluftkanals zu ver-
hindern, sind die Kanale bis zum Gerat von aulen dampfdicht
zu isolieren. Wenn dafiir das Brink-Kunststoffrohr (EPE) ver-
wendet wird, erlbrigt sich eine zusatzliche Isolierung.

Zur bestmdglichen Dampfung der Ventilatorgerausche ist
zwischen dem Gerit und den Kanalen aus bzw. in die Woh-
nung der Brink schallddmmende Schlauch mit einer Ldnge
von 1 m einzusetzen.

Dabei sind Aspekte, wie z.B. Ubersprechen und Trittschallge-
rausche, auch bei einbetonierten Kanalen, zu beriicksichtigen.
Ubersprechen ist zu vermeiden, indem der Kanal mit sepa-
raten Abzweigungen zu den Ventilen hin ausgefiihrt wird. Im
Bedarfsfall sind die Zuluftkanale zu isolieren, z.B. wenn diese
auRerhalb der isolierten Gebaudehlille angebracht werden.
Vorzugsweise 'Brink' einbetonierte Kanale verwenden. Diese
Kanale wurden im Hinblick auf einen geringen Kanalwider-
stand entwickelt.

Fir den Renovent Excellent 180 ist ein Kanaldurchmesser von
125 mm vorzusehen.

Renovent Excellent 180 11



Kapitel 5

+ Die Frischluft ist von der beschatteten Seite der Wohnung

zuzufiihren, vorzugsweise Uber den Giebel oder Dachiiber-
stand. Wenn die Frischluft unter der Dachhaut angesaugt
wird, ist der Anschluss so auszufiihren, dass kein Kondens-
wasser in der Dachschalung entstehen und kein Wasser
von auflen her eindringen kann. Ansaugen der Frischluft
unter der Dachhaut ist mdglich, wenn Uber die Ober- und
Unterseite der Dachflache ein freier Luftzutritt mdglich ist
und sich die Entliftung der Kanalisation nicht unter der
Dachhaut befindet.

Abstand von 10 mm (iber der Dachschalung
Dachisolierung

Vollschdumen

Robhr fiir die AuBBenluft un die Fortluft sorgféltig und
dampfdicht isolieren

OO I>

Der Abluftkanal ist so durch die Dachschalung hindurch zu
flhren, dass kein Kondenswasser in der Dachschalung ent-
stehen kann.

Der Abluftkanal zwischen dem Renovent Excellent und der
Dachdurchfuhrung ist in solcher Weise zu gestalten, dass
die Bildung von Oberflachenkondensat vermieden wird.

Fir Luftungszwecke immer eine isolierte Dachdurchfiihrung
verwenden.

O WO

Installation

1 = Renovent Excellent 180 Linksaus-
fiihrung 4/0 (waagerecht aufstellen)

2 = Bevorzugte Zufuhr von Frischluft

3 = Zufuhr Frischluft unter der Dachhaut

4a= Freies Ansaugen Unterseite
Dachflache

4b= Freies Ansaugen Oberseite
Dachflache

5 = Kanalisationsentliiftung

6 = Bevorzugte Stelle der Liiftungs-

abluft; Brink isolierte Dachdurch-
fiihrung verwenden

7 = 'Brink’ Kunststoff-HR-Wéarmertick-
gewinnungsrohr

8 = Kondensatablauf

9 = Schallddmmender Schlauch

10= Kanaéle aus der und in die Wohnung

] A = Mindesthéhe > 60 mm

Der hdchstzulassige Widerstand im Kanélesystem bei ma-
ximaler Luftungsleistung betragt 150 Pa. Bei zunehmendem
Widerstand im Kanalesystem verringert sich die maximale
Liftungsleistung.

Die Position der Abluftéffnung und die der Entliftung der
Hauskanalisation sind so zu wahlen, dass sie zu keiner Be-
l&stigung fuhren kénnen.

Die Position der Zuluftventile ist so zu wahlen, dass Ver-
schmutzung und Zugluft vermieden werden. Empfohlen
wird, die Brink-Zuluftventile einzusetzen.

Brink-Zuluftventile

Zuluft aus der Wand

Abluftventil in der Decke oder hoch in der Wand
Ubersprechen vermeiden

Vorzugsweise 'Brink’ einbetonierte Kanéle

Spalt unter der Tiir von 2 cm

Es ist eine ausreichende Anzahl von Nachstréoméffnungen vor-
zusehen, Turschlitz 2 cm.

12 Renovent Excellent 180



Installation Kapitel 5

5.5 Elektroanschliisse

5.5.1 Anschluss des Netzsteckers

Das Gerat kann mit dem am Gerat montierten Stecker an eine
Zu beachten

leicht erreichbare Schuko-Wandsteckdose angeschlossen ; . . . .
: . . Die Ventilatoren und die Steuerplatine arbeiten
werden. Die elektrische Anlage hat die Anforderungen lhres . . o oy
mit Hochspannung. Bei Arbeiten im Gerat ist

Elektrizitatsversorgungsunternehmens zu erflllen. LI e T~

Bitte beachten Sie das optional anzuschlieBende 1000 W NE U HEE )

Vor-/Nachheizregister.

5.5.2 Stufenschalter anschlieBen

Der Stufenschalter (nicht im Lieferumfang enthalten) wird an
die Modularsteckverbindung vom Typ RJ12 (mit der Steckver-
bindung X2 auf der Steuerplatine verbunden), die sich an der
Oberseite des Gerats befindet, angeschlossen.

Je nachdem welcher Stufenschaltertyp angeschlossen wird,
lasst sich hier ein Stecker vom Typ RJ11 oder RJ12 anschlie-
Ren.

+ Bei Verwendung eines Stufenschalters mit Filterstatusan-
zeige immer einen RJ12-Stecker in Kombination mit einem
6-adrigen Modularkabel einbauen

+ Bei Verwendung eines 3-Stufenschalters ohne Filtersta-
tusanzeige immer einen RJ11-Stecker in Kombination mit
einem 4-adrigen Modularkabel einbauen.

Modularsteckverbindung

Fur Anschlussbeispiele des Stufenschalters siehe die An-
schlussplane § 11.2.1 bis § 11.2.4.

Auch ist eine drahtlose Fernbedienung oder eine Kombination
von Stufenschaltern mdglich.

5.5.3 Anschluss eBUS-Steckverbindung

Der Renovent Excellent arbeitet mit dem eBUS-Protokoll. Zum
AnschlieRen einer eBUS-Verbindung gibt es die 2-polige (16s-
bare) Schraubsteckverbindung an der Oberseite des Gerats.

Das eBUS-Protokoll kann z.B. fiir die Koppelung (Kaskadenre-
gelung) von Geréaten verwendet werden (siehe § 11.3). In Zu-
sammenhang mit der Polaritatsempfindlichkeit immer die Kon-
takte X1-1 mit X1-1 weiter verbinden und die Kontakte X1-2
mit X1-2 weiter verbinden; beim Vertauschen der Kontakte wird
das Gerat nicht funktionieren!

2-polige Steckverbindung

Renovent Excellent 180 13



Kapitel 6 Displayanzeige

6.1 Allgemeine Erlauterung der Bedientafel

Im Display kann ausgelesen werden, welche die Betriebsart
des Gerats ist. Mit 4 Bedientasten lassen sich Einstellungen in
der Software der Steuereinheit abrufen und andern.

Beim Einschalten der Netzspannung des Renovent Excellent sind
wahrend 2 s samtliche auf der Anzeige vorhandenen Symbole
sichtbar; gleichzeitig wird auch die Hintergrundbeleuchtung
wahrend 60 s eingeschaltet.

Wenn eine der Bedientasten betatigt wird, wird das Display
wahrend 30 Sekunden beleuchtet sein.

Wenn keine Tasten betatigt werden bzw. wenn keine abwei-
chende Situation entstanden ist (wie z.B. eine Sperrstérung),
wird im Display die Betriebsart Betrieb (siehe § 6.2) angezeigt.

Nach Betatigung der ‘Men(’-Taste kann man mit der '+' oder
"' Taste aus 3 verschiedenen Meniis wahlen, namlich:

+ Einstellmenii (SET); siehe § 6.3
* Auslesemenii (READ), siehe § 6.4
+ Servicemenii (READ), siehe § 6.5

Mit der R-Taste kann jedes ausgewahlte Menu verlassen wer-
den und kehrt man zuriick in die Betriebsart 'Betrieb'.

Um die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige einzuschalten,
ohne dass sich im Meni etwas andert, kurz die R-Taste betati-
gen (kurzer als 5 Sek.).

L NS

S8 $°C Pa
ga.BEEH: =

Display
4 Bedienungstasten

A \
A

B

Taste Tastenfunktion

Meni | Einstellmenii aktivieren; zum nachsten Schritt im Untermen(; Wertanderung bestatigen

(5 s eingedriickt halten)

Scrollen; Wert anpassen; Renovent Excellent von der Betriebsart 'Betrieb' aus ein- bzw. ausschalten

+ Scrollen; Wert anpassen

Fehlerhistorie l6schen

Einen Schritt zurlick im MenU; angepasster Wert zuriicksetzen; Filter-Reset (5 s eingedriickt halten),

14 Renovent Excellent 180




Displayanzeige Kapitel 6

6.2 Betriebsart 'Betrieb’

Wahrend der Betriebsart 'Betrieb' kbnnen im Display 4 ver-
schiedene Betriebsarten/Werte gleichzeitig angezeigt werden.

1 = Status Ventilatorbetrieb, Anzeige gekoppelter Gerate
(siehe § 6.2.1)
2 = Luftdurchsatz (siehe § 6.2.2)
I ;
3 = Meldetext z.B. Text Filterstatus, Auslésung externer ! |
Schaltkontakt usw. (siehe § 6.2.3) @ @
4 = Stérungssymbol (siehe § 8.1 und § 8.2)

6.2.1 Status des Systemventilators

An dieser Stelle des Displays ist ein Ventilatorsymbol zu-
sammen mit einer Nummer sichtbar.

Wenn der Zu- und Abluftventilator drehen, wird das Venti- FILTER X

latorsymbol angezeigt; stehen die Ventilatoren still, ist das @ wc R @ ®
Ventilatorsymbol nicht mehr sichtbar. |_|

Die Nummer hinter dem Ventilatorsymbol zeigt die Be-

triebsart des Ventilators an; fir die Erklarung der Nummern
siehe unten stehende Tabelle.

Status Ventilator-

betrieb im Display I

KA Der Zuluft- und der Abluftventilator drehen auf 50 m®h oder stehen still. ”
Diese Betriebsart ist von der Einstellung der Schritthummer 1 abhangig (siehe Kapitel 13).

& Der Zuluft- und der Abluftventilator drehen gemaR Stufe 1 des Stufenschalters.
> Der Luftdurchsatz ist von der Einstellung der Schritthummer 2 abhangig (siehe Kapitel 13).

%2 Der Zuluft- und der Abluftventilator drehen gemaR Stufe 2 des Stufenschalters.
Der Luftdurchsatz ist von der Einstellung der Schrittnummer 3 abhangig (siehe Kapitel 13).

Der Zuluft- und der Abluftventilator drehen gemaR Stufe 3 des Stufenschalters.
Der Luftdurchsatz ist von der Einstellung der Schritthummer 4 abhéngig (siehe Kapitel 13).

Dieser Renovent Excellent wurde mittels eBUS verbunden.

Der Zu- und Abluftventilator dieses Renovent Excellent drehen entsprechend der eingeschalteten Stufe
Ko der Luftungseinstellung des 'Master'-Renovent; auch wird (nur bei Kaskadenanschluss) im Display die
'Slave'-Nummer des betreffenden Renovent-Gerats angezeigt.

Der Luftdurchsatz ist von den eingestellten Schritthummern des 'Master'-Renovent abhangig.

" Bei Anwendung eines 3-Stufenschalters wird die Stufe &5 nicht verwendet werden kénnen.

6.2.2 Anzeige des Luftdurchsatzes
Hier wird der eingestellte Luftdurchsatz des Zuluft- bzw. Ab-

luftventilators angezeigt. FILTER %
Wenn der Luftdurchsatz des Zuluft- und des Abluftventila- @ $2 (N @ ®

m*h

tors unterschiedlich sind, z.B. bei Anwendung eines exter- L uu
nen Schaltkontakts, wird immer der héchste Luftdurchsatz |
angezeigt. '|'

Bei softwaremaRiger Ausschaltung des Gerats erscheint
hier der Text 'OFF' (siehe § 7.1).

Renovent Excellent 180 15



Kapitel 6 Displayanzeige

6.2.3 Meldetext in der Betriebsart '‘Betrieb’

An dieser Stelle des Displays kann ein Meldetext erschei-
nen. Der Meldetext 'Filter' hat immer Vorrang vor den sons-
tigen Meldetexten.

.
] 1
© = g ) © ®

Folgende Meldetexte kénnen wahrend der Betriebsart 'Be-
trieb' angezeigt werden;

Anzeigetext
im Display

Beschreibung

FILTER

Wenn der Text 'FILTER' im Display
erscheint, ist das Filter zu reinigen
bzw. auszutauschen; flr ausfihr-
liche Informationen diesbeziiglich
siehe § 9.1

e O

“Yipp | © ®

Slave 1, Slave 2
usw.

Bei gekoppelten Geréaten wird
beim Meldetext angegeben, wel-
ches Geréat das 'Slave 1'-Gerat bis
'Slave 9-Gerat' ist; fir ausflhrliche
Informationen diesbezlglich siehe
§11.3

Am 'Master'-Gerat wird die norma-
le Anzeige bezuglich des Ventila-
torbetriebs angegeben.

@ ©

Master-Gerat

SLAVE?
°oynn .,
oy

Slave-Gerat

EWT

(Nur bei Plus-
Ausflhrung)

Wenn der Text 'EWT' im Display
erscheint, ist der Erdwarmetau-
scher aktiv.

Fir ausfiihrlichere Info, siehe auch
§11.8

= O

EWNT
#E 'nn e @ ®
uy

CN1 oder CN2

Wenn der Text 'CN1' oder 'CN2' im
Display angezeigt wird, ist einer

& ©

(Nur bei Plus- der externen Schalteingange aktiv,
Ausflihrung) siehe auch § 11 6. NI
¥ ] O®
oy

V1 oder V2 Wenn der Text 'V1' oder 'V2'im

Display angezeigt wird, ist einer
(Nur bei Plus- der 0-10 V-Eingange aktiv, siche
Ausflihrung) auch § 11.7.

16
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Displayanzeige Kapitel 6

6.3 Einstellmenii

Fir ein optimales Funktionieren des Gerats kdnnen im Ein- 4 Zum Auswahlen des gewahlten Einstellwertes die ‘Menii'-
stellmeni Einstellwerte, mit denen sich das Gerat an die Auf- Taste betatigen.

stellungssituation anpassen lasst, geandert werden; flr eine

Ubersicht dieser Einstellwerte siehe Kapitel 13. Einige Einstell- =) Q .,55_\\,\,_'”{,/,3 @ ®

werte, wie z.B. die Luftmengen, sind in den Entwurfsdaten fest- 09— UL ==

gelegt worden. L

Zu beachten:

Da Anderungen im Einstellmenii das gute Funktionieren des

Geréts beeintrachtigen konnen, dirfen Anderungen nicht 1x
beschriebener Einstellungen erst nach Rlcksprache mit

Brink erfolgen. Fehlerhafte Einstellungen konnen das gute

T i T 5 Mitder ‘- und ‘+'-Taste den ausgewahlten Einstellwert &n-

dern.
Die Anpassung der Einstellwerte im Einstellmen(: ;5;’3-_:'7\\\ 7 ®
— 1 ~wm
1. Von der Betriebsart 'Betrieb' aus die 'MENU'-Taste betéti- / /; Gl ’//' :‘:,\El? ‘ :
gen. P ~,";/
(
/
\
O g | ©®® i} //
~J/
6 Speichern des angepassten Einstellwertes
SET
g3 {25
Angepasster Einstellwert speichern
1x 1X
2. Die 'MENU'-Taste betétigen, um das 'Einstellmenii' zu ak- Nicht speichern des angepassten Einstellwertes
tivieren.
SET
T OO F m- O
g 50
Angepasster Wert nicht speichern
Einstellmendi ist aktiv
1x
2x
7 Um weitere Einstellwerte zu andern, die Schritte 3 bis 6
3 Mit Hilfe der ‘+- oder der *- ‘-Taste den anzupassenden wiederholen. Wenn man keine Einstellwerte mehr anpas-
Einstellwert auswahlen. sen und in die Betriebsart 'Betrieb' zuriickkehren mdchte,

|
m

>3
-
»(ES
[24m]

die ‘R’-Taste betatigen.
O ® © ®

\/ J Zurlick in die Betriebsart '‘Betrieb’
{ s, Schrittnum-

’ “Imer Einstell-
wert

Auswahl anzupassender Einstellwerte.
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Kapitel 6 Displayanzeige

6.4 Auslesemenii

Mit dem Auslesemeniu kénnen einige aktuelle Sensorwerte
abgerufen werden, um nahere Informationen tber die Funkti-
on des Gerats zu erhalten. Das Andern von Werten oder Ein-
stellungen ist im Auslesemeni nicht mdglich. Das Auslese-
meni wird angezeigt, indem man wie folgt vorgeht:

1. Von der Betriebsart 'Betrieb' aus die 'MENU'-Taste betéti-
gen. Im Display wird jetzt das Einstellmeni angezeigt.

@ © P 100 ®®

Betriebsart

QEET

©®

Einstellmendi

2. Mit Hilfe der '+ und der ‘-’ Taste zum Auslesemenii ge-
hen.

@ REAZ
//

7
PO

(

%@

/
\

3. Das Auslesemenii aktivieren

@O apO®

» 1Y

Auslesewert

Schrittnr. Auslesewert;
Fiir eine Erkldrung siehe
nachstehende Tabelle

4. Mit Hilfe der ‘+’ und der ‘-’ Taste kann durch das Auslese-

menl 'geblattert' werden.

FERT T3 ®
/@ oz {90

—

z
/

Ty

/

7

4

~J4

r~ -

5. Die 'R-Taste 2x betatigen, um in die Betriebsart 'Betrieb’
zurlickzukehren.
Wird 5 Min. keine Taste betéatigt, kehrt das Gerat automa-
tisch in die Betriebsart 'Betrieb' zuriick.

© 2 80 - ®

/ , Betriebsart
& ,7 Auslesement
>/ 2x

CIE e Beschreibung Auslesewert Einheit
Auslesewert

01 Aktuelle Temperatur aus der Wohnung °C

02 Aktuelle Temperatur des Aullensensors °C

03 Bypass-Status (ON = Bypass-Funktion aktiv, OFF = Bypass-Funktion nicht aktiv)

04 Frostschutz-Status (ON = Frostschutz aktiv, OFF = Frostschutz nicht aktiv)

09 Aktuelle relative Feuchtigkeit (Plus-Ausfiihrung) %

18 Renovent Excellent 180



Displayanzeige Kapitel 6

6.5 Servicemenii

Im Servicemen( werden die letzten 10 Fehlermeldungen an- 4 Mit Hilfe der ‘+" und der ‘- Taste kann man durch die Mel-
gezeigt. dungen im Servicemeni 'blattern’.

Bei einer Sperrstorung sind das Einstell- und Auslesement ge-
sperrt und kann nur das Servicementu ge6ffnet werden; bei Be-

. . . . . Ry
tatigung der 'Menu'-Taste wird das Servicemenu (nur bei einer @ o % ®
L
/

Sperrstorung) direkt gedffnet.

/
Vabdite "//
Das Servicemenii wird angezeigt, indem man wie folgt vor- ,‘ f
geht: \ J
'
1. Von der Betriebsart 'Betrieb' aus die 'MENU'-Taste betéti- ~J

gen. Im Display wird jetzt das Einstellmeni angezeigt.

- Anzeige keine einzige Fehlermeldung.

OO0 ]Oo®

@ @ St @ ® - Aktuelle Fehlermeldung (Steckschliissel im Display).

SERV By
O LEems | ®®

O F ) ©®

Betriebsart

Einstellmenii

- Geloste Fehlermeldung (kein Steckschlissel im
Display).
2. Mit Hilfe der ‘+' und der ‘-’ Taste zum Servicemenii wech-

seln.
@ SERY % ®
L
/

© O lfws |O®

/
'f«“« ~/ ; 5. Die 'R-Taste 2x betatigen, um in die Betriebsart 'Betrieb’
\/ . ) zuriickzukehren.
// Servicement Wird 5 Min. keine Taste betétigt, kehrt das Gerat automa-
{ 4 tisch in die Betriebsart '‘Betrieb' zurlick.

~J/

3. Das Servicemenii aktivieren @ 2 n @

¢) @ EE;FI? I @ ® Betriebsart

A X
. 2x
Fehlercode; fiir
Erklérung Fehler-
c%dg siehe § 8.1 und Samtliche Fehlermeldungen kénnen geldscht werden, indem
§8. im Servicemend die 'R'-taste 5 s betatigt wird. dies ist nur mog-
Nr. Fehlermeldung lich, wenn keine aktive Stérung anliegt!
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Kapitel 7 Inbetriebsetzung

7.1 Ein- und Ausschalten des Gerits
Das Gerat kann in zweierlei Art und Weise ein- oder ausgeschaltet werden:

- SoftwaremaRig ein- und ausschalten tber das Display des Gerats

Ein- und ausschalten durch AnschlieRen oder Ziehen des Netzsteckers

Einschalten:
+ Netzversorgung einschalten:

Den 230V-Netzstecker an die elektrische Anlage anschlie-
Ren.

2s

Wahrend 2 s werden samtliche Display-Symbole angezeigt.

00 06|

Wahrend 2 s wird die Softwareversion angezeigt.

Der Renovent Excellent funktioniert anschliefend direkt
gemal der Einstellung des Stufenschalters. Ist kein Stu-
fenschalter angeschlossen, dreht das Gerat immer auf der

OO0k 5/O0®

Stufe 1.
Softwaremaliges Einschalten:

Wenn der Renovent Excellent softwaremaRig ausgeschaltet
wurde, wird im Display der Text 'OFF' angezeigt.

OO gr |O®

Das Gerat wird eingeschaltet, indem 5 s die ‘- Taste betatigt

wird.
® ®®

>5s

Ausschalten:

SoftwaremaRiges Ausschalten:

Wahrend 5 s die ‘-~ Taste betatigen, um das Gerat soft-
waremafig auszuschalten. Im Display erscheint der Text

'OFF".
@0k 5/0®
ﬂ®®

>5s

Netzversorgung ausschalten;

Den 230V-Stecker von der elektrischen Anlage trennen, das
Gerat ist jetzt spannungslos.

.

Im Display wird jetzt nichts angezeigt.

© O ©®

Zu beachten

Sind Arbeiten im Innern des Gerats vorgese-
hen, ist das Gerat immer durch vorheriges soft-
waremaRiges Auszuschalten und anschlief3en-
des Ziehen des Netzsteckers spannungslos zu
machen.

VAN
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Inbetriebsetzung Kapitel 7

7.2 Einstellen der Luftmenge

Die Luftmengen des Renovent Excellent sind ab Werk flir den Zum Andern der Luftmengen im 'Einstellmenii' siehe § 6.3.
Renovent Excellent 180 auf 50, 75, 100 bzw. 150 m¥h einge-

stellt. Die Leistungen und der Energieverbrauch des Renovent

Excellent sind vom Druckverlust im Kanalesystem sowie vom

Widerstand der Filter abhangig.

Wichtig:

Stufe % ist 0 oder 50 m%h (nicht beim 3-Stufenschalter),
Stufe 1 : muss immer geringer sein als Stufe 2,

Stufe 2 : muss immer geringer sein als Stufe 3,

Stufe 3 : einstellbar zwischen 50 und 180 m3/h.

Falls eine der obigen Voraussetzungen nicht erfillt wird, wird
automatisch die Luftmenge der ibergeordneten Stufe einge-
stellt.

7.3 Sonstige Einstellungen durch den Installateur

Es ist mdglich, noch weitere Einstellungen des Renovent Ex-
cellent zu &ndern. Wie diese Anderungen erfolgen konnen,
wird in § 6.3 erortert.

7.4 Werkseinstellung
Es ist mdglich, sdmtliche geénderten Einstellungen gleichzeitig
auf die Werkseinstellung zurlickzusetzen.

#1951 ®
Samtliche geanderten Einstellungen haben wieder die bei der !

Auslieferung des Renovent Excellent eingestellten Werte; auch

samtliche Meldecodes/Fehlercodes sind aus dem Serviceme-

nl geldscht.

Die Filterstatusanzeige wird dabei nicht zuriickgesetzt! > 10 s gleichzeitig
betétigen

BEEBBE 0%
© egpgs © ®

% RPM

3 s sichtbar

@ w 75ms/n@®

Betriebsart
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Kapitel 8 Storung

8.1 Storungsanalyse

Wenn die Steuerung im Gerat eine Stérung erkennt, wird dies
im Display durch ein blinkendes Schliisselsymbol ggf. zusam-
men mit einer Stérungsnummer angezeigt.

Das Gerat unterscheidet zwischen einer Stérung, bei der das
Gerat noch (beschrankt) weiterhin funktioniert und einer ernst-
haften (Sperr-)Stérung, bei der beide Ventilatoren ausgeschal-
tet werden.

Bei einer Sperrstrung sind auch das Einstell- und Auslese-
men( ausgeschaltet und hat man nur Zugriff auf das Service-
mend.

O =g © ®

Das Gerat wird weiterhin diese Stérung anzeigen, bis das be-
treffende Problem geldst wurde; anschliefend wird das Gerat
sich selbst zurlicksetzen (Auto Reset) und wird im Display wie-
der die Betriebsart 'Betrieb' angezeigt.

Storung E999

Wenn beim Einschalten der Spannung des Gerats unmittelbar
die Meldung E999 im Display angezeigt wird, eignet sich die
eingebaute Steuerplatine nicht fiir dieses Gerat bzw. sind die
Mikroschalter auf der Steuerplatine falsch eingestellt.

Fir die Einstellung der Mikroschalter auf der Steuerplatine sie-
he § 10.1.

Uberpriifen Sie in diesem Fall, ob die Mikroschalter auf der
Steuerplatine gemal der Abbildung der Einstellung der Mik-
roschalter eingestellt sind; ist dies wohl der Fall und wird nach
wie vor die Meldung E999 angezeigt, tauschen Sie dann die
Steuerplatine durch eine Platine der richtigen Bauart aus.

N
£5355

~Ne———

Renovent Excellent 180
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Renovent Excellent 180 Plus

8.2 Displaycodes

Nicht-sperrende Storung

Wenn das Gerat eine nicht-sperrende Storung erkennt, wird
es noch (beschrankt) weiterhin funktionieren. Im Display wird
wohl das Stérungssymbol (Schliissel) angezeigt.

Sperrstorung

Wenn das Gerét eine Sperrstérung erkennt, wird es nicht mehr
funktionieren. Im (permanent beleuchteten) Display wird das
Stérungssymbol (Schlussel) zusammen mit einem Stérungs-
code angezeigt. Am Stufenschalter (sofern zutreffend) wird die
rote LED blinken. Setzen Sie sich bitte mit dem Installateur in
Verbindung, um diese Storung zu beheben. Eine Sperrstorung
lasst sich nicht aufheben, indem man das Gerat kurz span-
nungslos macht; zunéchst ist die Stérung zu beheben.

22
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Stoérung Kapitel 8

Eg:::r' Ursache Aktion des Gerats MaRnahme des Installateurs
- Beide Ventilatoren werden ausgeschaltet. ) 5;8 Gerat spannungslos schal-
- SF)};em zutreff:nlttj:tDas Vorheizregister . Abluftventilator austauschen.
rd ausgeschaltet. : .
E104 | Abluftventilator defekt wird ausg . + Wieder Spannung an das Gerat
- Sofern zutreffend: Das Nachheizregister oun
) anlegen; Stérung wurde automa-
wird ausgeschaltet. . .
Alle 5 Min. Neustart tisch zurlickgesetzt.
- Al o Min. Teustart « Verkabelung iiberpriifen.
* Das Gerat I hal-
- Beide Ventilatoren werden ausgeschaltet. tear:S erél spannungslos scha
- Sofern zutreffend: Das Vorheizregister ' ,
wird ausgeschaltet + Zuluftventilator austauschen.
E105 | Zuluftventilator defekt g : o + Wieder Spannung an das Gerat
- Sofern zutreffend: Das Nachheizregister i
) anlegen; Stérung wurde automa-
wird ausgeschaltet. A .
Alle 5 Min. Neustart tisch zurlickgesetzt.
' ' + Verkabelung tberprifen.
» Das Gerat spannungslos schal-
ten.
Der Temperaturfiihler, der die |- Beide Ventilatoren werden ausgeschaltet. en .
L L + Temperaturflhler austauschen.
E106 | AuRenlufttemperatur misst, ist |- Sofern zutreffend: Das Vorheizregister _ .
) + Wieder Spannung an das Gerat
defekt. wird ausgeschaltet. N
anlegen; Stérung wurde automa-
tisch zurlickgesetzt.
+ Das Gerat I hal-
Der Temperaturfiihler, der die teis erat spannuingsios scha
E107 | Temperatur der Abluft misst, ist | - Das Vorheizregister wird ausgeschaltet. '
+ Austauschen des Raumtempera-
defekt. 3
turfuhlers.
Sofern vorhanden: Der Tem- - SQfern zutreffend: Das Nachheizregister .
. ) wird ausgeschaltet. » Wechseln Sie den Temperatur-
E108 | peraturfiihler, der die externe . .
o - Sofern zutreffend: Der Erdwarmetauscher fUhler.
Temperatur misst, ist defekt. )
wird ausgeschaltet.
+ Das Gerat spannungslos schal-
E111 | RH-Sensor defekt - Das Gerét funktioniert weiterhin ten.
* Den RH-Sensor austauschen
Die Mikroschalter auf der - Gerat reagiert nicht; auch die rote St6- . Die Mikroschalter richtiq einstel
E999 | Steuerplatine sind nicht richtig rungs-LED am Stufenschalter wird nicht len (siehe § 8.1) g
eingestellt. angesteuert. o
Bitte beachten!

Wenn die Stufe 2 bei einem Stufenschalter nicht funktioniert, ist der Modularstecker des Stufenschalters verkehrt herum angeschlos-

sen.

Eine der RJ-Steckverbindungen zum Stufenschalter abschneiden und eine neue Steckverbindung umgekehrt montieren.

Renovent Excellent 180
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Kapitel 9 Wartung

9.1. Filter reinigen

Die Wartung durch den Benutzer beschrankt sich auf das in 4
bestimmten Intervallen Reinigen bzw. Austauschen der Filter.

Das Filter braucht erst nach dem Erscheinen der entsprechen-

den Anzeige (‘'FILTER') im Display bzw. bei einem montierten
Stufenschalter mit Filterstatusanzeige gereinigt zu werden; die

rote LED bei diesem Schalter leuchtet.

OFml®6

Die Filter sind jahrlich zu wechseln. Das Gerat darf niemals
ohne Filter betrieben werden.

Reinigen bzw. Austauschen der Filter:
1 - Wahrend 5 s die ‘-’ Taste betatigen.

- Die beiden Filterkappen entfernen. 5 - Die beiden Filterkappen montieren.
- Das Gerét einschalten, indem 5 s die ‘- Taste betatigt
cle) O® wird.

>5s — OQFm- O®

2 Die Filter herausziehen. Bitte merken Sie sich, wie die Fil-
ter montiert waren.
6 Nach Reinigung bzw. Austausch der Filter die
R'-Taste 5 Sek. betatigen, um die Filteranzeige zuriickzu-
setzen.
Der Text 'FILTER' wird zur Bestatigung, dass die Filter zu-
Abluftfilter rickgesetzt worden sind, kurz blinken. Auch wenn die Mel-
dung 'FILTER' noch nicht im Display angezeigt wird, kann
ein Filter zurickgesetzt werden; der 'Zahler' wird dann wie-
der auf Null gesetzt.

Zuluftfilter

oW e

3 Filter reinigen.

Nach dem Filter-Reset verschwindet der Text 'FILTER';
die Leuchte am Stufenschalter ist wieder erloschen und im
Display wird wieder die Betriebsart 'Betrieb' angezeigt.

OOk m]®®
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Wartung Kapitel 9

9.2 Wartung

Die Wartung durch den Installateur umfasst die Reinigung des 4  Das Display abnehmen.
Warmetauschers und der Ventilatoren. Je nach den Betriebs-
gegebenheiten haben diese Wartungsarbeiten alle 3 Jahre ein-
mal zu erfolgen.

1 Das Geréat mittels des Bedienfeldes ausschalten (wahrend
5 s die Taste "' betétigen; das Gerat wird softwaremaRig
ausgeschaltet) und die Netzversorgung ausschalten.

Die beiden Filterkappen entfernen.

®Q

Lo |O®

5 Den Einschub, auf dem die Steuerplatine montiert ist, aus
dem Gerat schieben. Auf der Steuerplatine samtliche Ste-
cker, die mit Steckverbindungen oben im Gerét verbunden
sind, lI6sen. Die Masseleitung vom Geratekorper losen.

2 Die Filter herausziehen.

6 Den Warmetauscher ausbauen. Beschadigung der
Schaumstoffteile im Gerat ist zu vermeiden.

3 Frontdeckel ausbauen.
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Kapitel 9 Wartung

7 Den Warmetauscher mit heiRem Wasser (max. 55 °C) und
einem handelsiiblichen Spilmittel reinigen. Den Warme-
tauscher mit heiRem Wasser nachspiilen.

9 Beide Ventilatoren sind jetzt zuganglich und kénnen aus-
gebaut werden.

10 Die Ventilatoren mit einer weichen Blirste reinigen.
Die Druckausgleichsgewichte diirfen nicht verscho-
ben werden!

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Die ausgebauten Ventilatoren wieder einbauen.

Das komplette Ventilatorteil wieder in das Gerat einbauen.
Das Ventilatorkabel wieder an die Platine anschlieRen.
Fir die richtige Position der Steckverbindungen siehe den
Aufkleber im Gerat.

Die Montageplatte mit Steuerplatine wieder zuriick in das
Gerat schieben und das Display montieren. Samtliche
gelésten Kabel wieder an die urspriingliche Position an-
schlieen.

Den Warmetauscher wieder im Gerat montieren.

Den Frontdeckel einbauen

Die Filter jeweils mit der sauberen Seite zum Wéarmetau-
scher einsetzen.

Die Filtertlr schlieRen.
Die Stromversorgung einschalten.

Das Gerat mittels des Bedienfeldes einschalten (wahrend

5 s die Taste “-” betéatigen).

Nach dem Reinigen des Filters bzw. dem Einbau eines
neuen Filters die Filterstatusanzeige zuriicksetzen, indem
5 s die 'R'-Taste betatigt wird
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Elektroschaltplan Kapitel 10

10.1 Anschlussplan
()
|
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[E—— |1 50Hz i} ®R*° 3 < pur
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1 1L1% 1 } ‘ H ___E ®
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| r= | - |
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I
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l/', // /’i—lﬁ\ \\ ‘\\
S 1 |& ]} Excellent
: v [mo| | ) 180
l’ \\ ONEI //
:. _____
“‘ /| " Excellent C1 = Braun
\ ! E ! 180 Plus C2 = Blau
NSl . C3 = Griin/Gelb
\\: \\\\\ o C5 = Weily
DRSPS X13 C6 = AderNr1
C7 = AderNr2
C10 = Gelb
C11 = Grin
A = Stufenschalter M= Nachheizregister (Plus-Ausfiihrung)
B = Vorheizregister N = Ausgang 0+10V (Plus-Ausfiihrung)
C = AuBentemperaturfiihler O = Sensor Nachheizregister oder AuRensensor bzw. Erdwérme
D = Steuerplatine tauscher (Plus-Ausfiihrung)
E = Zuluftventilator P = 24V-Anschluss (Plus-Ausfiihrung)
F = Abluftventilator Q= Eingang 0-10V (bzw. SchlieBerkontakt) (Plus-Ausfiihrung)
G = Raumlufttemperaturfiihler R = Schlieferkontakt (bzw. Eingang 0-10V) (Plus-Ausfiihrung)
H = Serviceanschluss T = Bedienfeld
K = Schaltuhrsteuerung (Zubehdr) Z = RH-Sensor (Option)

L = Nur bei der Renovent Plus-Ausfiihrung vorhanden
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Kapitel 11 Elektroanschliisse Zubehorteile

11.1 Steckverbindungen

eBUS-Steckverbindung

Zweipolige Schraubsteckverbindung

Nur fiir Niederspannung geeignet.

Bitte beachten: Diese Schraubsteckverbindung ist polari-
tatsgebunden.

e Modularsteckverbindung fiir Drehzahlregelung
Modularsteckverbindung vom Typ RJ-12
Nur fiir Niederspannung geeignet!

o Netzversorgungskabel 230 V

Service-Anschluss
Computerschnittstelle flir Servicezwecke

Zusétzliche Kabeldurchfiihrung

Durchfiihrung fir 230V-Kabel ab X14 beim Anschluss eines
Nachheizregisters bzw. 230V-Kabel ab X12 fir ein Vorheizre-
gister. Dabei immer eine Zugentlastung verwenden.

Zusétzliche Kabeldurchfiihrung

Durchfiihrung fiir Niederspannungskabel z.B. bei Anwendung
eines RH (Feuchtigkeits-)Sensors. Bei Durchfilhrung eines
Kabels eine Offnung in der eingesetzten Tiille schneiden.

;
X

c
c

)0 |

9-polige Steckverbindung (nur bei Plus-Ausfiihrung)

:
“
©0

© o Schnitt- Anwendung
o o1 stelle
| | IS ] 182 Schrittnr. 15=0: SchlieRerkontakt
Q—E ~ Dred ‘ (= Werkseinstellung) § 11.6)
El_ E % 0 (Eingang 1) |Schrittnr.15 = 1:  0-10V-Eingang; X15-1= GND
< e & 15-2=0-10V (siehe § 11.7)
oo Dol Schrittnr.15 = 2:  Offnerkontakt
e—@ : % Schrittnr.15 =3: Schaltausgang 1:
© oO Bypass-Funktion aktiv >12V;
— Bypass-Funktion nicht aktiv>0V
Schrittnr.15 = 4; Schaltausgang 1:
Bypass-Funktion aktiv 20V,
Bypass nicht aktiv 212V
38&4 Schrittnr.21 = 0:  SchlieRerkontakt
Schrittnr. 21=1: 0-10V-Eingang
(Eingang 2) (=Werkseinstellung) siehe §11.7.

Schrittnr.21 = 2:  Offnerkontakt

Schrittnr.21 = 3: Schaltausgang 2:
Bypass-Funktion aktiv 212V;
Bypass nicht aktiv 20V

Schrittnr.21 = 4: Schaltausgang 2:
Bypass-Funktion aktiv 20V,
Bypass nicht aktiv 212V

5&6 Schnittstelle 24 Volt,
Max. 4,5 VA (5 = Erde, 6 = +)

7&8 Anschluss Nachheizregistersensor oder
AuBensensor Erdwarmetauscher

9 Steuersignal Ventil 0 oder 10 V(9=+,5=
Erde)
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Elektroanschliisse Zubehorteile Kapitel 11

11.2 Anschlussbeispiele des Stufenschalters

Ein Stufenschalter kann an die Modularsteckverbindung des Renovent Excellent 180 angeschlossen werden. Diese Modularsteck-
verbindung ist an der Oberseite des Gerats direkt zuganglich (siehe §11.1) .

11.2.1 Stufenschalter mit Filterstatusanzeige

—— — — — — — — — ——

_
~
Ve

Cc1 c1

7/ RN26 fc2 , G2\ RJ12/6
/ C3 C3
C4 c4
/ C5 V) ! C5
l C6 | C6

[

|
]
|

\ %;\\j:_/e@’
\

\ Die Kabelfarbe C1 bis C6 kann je nach dem /
AN N Typ des eingesetzten Modularkabels variieren. _ /

~ ~
~ —

—— — — — — — — — —

Bitte beachten:
» Beim eingesetzten Modularkabel muss von beiden Modularsteckverbindun-
Renovent Excellent 180 gen die Lasche zur Markierung hin am Modularkabel montiert werden.

Stufenschalter mit Filterstatusanzeige

(Se)
non

11.2.2 Drahtlose Fernbedienung (ohne Filterstatusanzeige)

(z.B. das Badezimmer)

= Ggf. zusétzlich anzuschlieBen 2 oder
4 Stufensender (h6chstens
6 Sender kbnnen an 1 Empfénger
angemeldet werden)

(« © ( © A = Renovent Excellent 180
B = Empfénger fiir die drahtlose
i ——————= - ~ Fernbedienung
paEn T C = Sender mit 4 Stufen
| ® ) (2.B. die Kiiche)
Se————— — D = Sender mit 2 Stufen
E

11.2.3 Zusatzlicher Stufenschalter mit Filterstatusanzeige |11.2.4 Zusatzlicher Stufenschalter drahtlose Fernbedienung

«|2]|o

Renovent Excellent 180

Stufenschalter mit Filterstatusanzeige
Empfénger fiir drahtlose Fernbedienung
Sender mit 2 Stufen

Verteiler

A = Renovent Excellent 180

B1 = Stufenschalter mit Filterstatusanzeige

B2 = Zusétzlicher Stufenschalter mit Filterstatus-
anzeige

C = Verteiler

mooOw>
[T T TR TR
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Kapitel 11

Elektroanschliisse Zubehorteile

11.3 Koppeln mehrerer Renovent Excellent-Gerate mittels eBUS-Schnittstelle sdmtliche Gerate gleicher Luftdurchsatz

Kontakte X1-2 miteinander weiter verbinden. Niemals X1-1 und X1-2 miteinander verbinden!

A
B
M
C1 bis C*

Séamtliche Renovent-Gerédte haben dieselben Luftdurchsatz-

/'\ Wichtig: Wegen der Polaritdtsempfindlichkeit immer die eBUS-Kontakte X1-1 miteinander weiter verbinden und die
f
1

#\ Verbindung tber eBUS
(1 Master + max. 9 Slave)

Fiir M (Master):

Schritthummer 8 einstellen auf 0
(= Werkseinstellung).

Im Displayanzeige
Ventilatorbetrieb 1, 2 oder 3

Fiir C1 (Slave1):
Schritthummer 8 einstellen auf 1
(= Slave 1).

In Displayanzeige immer
Ventilatorbetrieb o.

Fiir C2 (Slave2):
Schritthummer 8 einstellen auf 2
(= Slave 2).

In Displayanzeige immer
Ventilatorbetrieb o.

= Stufenschalter

= 2-polige Steckverbindung

= Renovent Excellent (Master)
= Renovent Excellent (Slave)

Sclinity Beschreibung Werks- Bereich
Nr. einstellung
8 eBUS-Adres- 0 0 = Master
se 1 bis 9 = Slave 1 bis 9

werte wie das Renovent-Gerét, das als 'Master' eingestellt ist.

11.4 Anschluss RH (Feuchtigkeits-)Sensor (nur beim Renovent Excellent Plus maglich)

30

®

\,
\.

B

—_——

7
LSRR\
\ﬂ(m S i
® il
Siehe § 9.2 ® e <+
\<: -

-

A = Renovent Excellent 180
B = Steuerplatine; fur Zugang zur Platine siehe §9.2 Ziffern
1t/mb
C = RH(Feuchtigkeits-)Sensor
D = Beim RH-Sensor mitgeliefertes Kabel;
In der bereits angebrachten Tiille fiir die Durchfiihrung
des Sensorkabels eine Offnung schneiden
E = Kanal 'Abluft' ()
. Werks-
th”tt Beschreibung | einstel- | Bereich
' lung
Einschalten OFF = ausgeschaltet
30 RH-Sensor OFF ON = eingeschaltet
-2 am empfindlichsten
— 101
31 Eerﬂpf'"d""h' 0 | 0 Grundeinstellung RH-Sensor
J +1 ]
g +2am wenigsten empfindlich
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Elektroanschliisse Zubehorteile Kapitel 11

11.5 Anschluss Vorheizregister oder Nachheizregister (nur beim Renovent Excellent Plus méglich)

Das Nachheizregister bzw. Vorheizregister werden elektrisch an die Steckverbindung X14 bzw. die Steckverbindung X12 der Steuer-
platine angeschlossen (diese sind zuganglich, nachdem die Platine aus dem Gerat geschoben worden ist; siehe dazu §9.2 Ziffern 1
bis 5); allerdings ist bei einem Nachheizregister auch noch ein Temperaturfiihler vorhanden, der an die 9-poligen Steckverbindungen
Nr. 7 und Nr. 8 anzuschlieRen ist. Fir ausfiihrlichere Informationen beziglich der Montage des Nachheizregisters oder Vorheizregis-
ters siehe die Montageanleitung im Lieferumfang.

Vorheizregister Nachheizregister (nur bei der Plus-Ausfiihrung moglich)

230V braun
50Hz C1 |braun blau
blau griin/gelb
grin/gelb schwarz

weil

schwarz

Renovent Excellent Plus

A | Renovent Excellent
B |Platine

A
B | Plus-Platine

C |Heizspirale max. 1000 W
D

E

Temperaturfihler

Maximalsicherung mit
Reset von Hand

LED Maximalsicherung;
F |leuchtet, wenn einge-

C | Heizspirale max. 1000 W

Maximalsicherung mit
Reset von Hand

LED Maximalsicherung;

E |[leuchtet, wenn einge- schaltet
schaltet T Ta [z G | Vom Installateur anzu-
F Vom Installateur anzu- - - - schlieBende Kabel
schlieRendes Kabel = |y |Fortiuft " Strémungsrichtung durch |=|@ |zuluft
G Strémungsrichtung durch =@ |Ablut Heizregister 1= é Fortluft
Heizregister s
V= |AuBenluft =@M |Abluft
V={A |Auseniut
Schritt- . . .
- Beschreibung | Werkseinstellung | Bereich S
. chritt- : . .
Beschreib Werk tell B h
" Vorheizregister oF OFF = ausgeschaltet nr eschreibung erkseinstellung | Bereic
angeschlossen ﬁ| ON =eingeschaltet 0=aus
& 0= aus 13 | Heizregister 0 1 = Vorheizregister
13 | Heizregister 0 g| 1 = Vorheizregister | g Aaliseiing aieg o
2 = Nachheizregister Temp. des Nach- o o~ _a(°
14 heizregisters 21r’c 15°C-30°C
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Kapitel 11 Elektroanschliisse Zubehorteile

11.6 Anschluss externer Schaltkontakt (nur beim Renovent Excellent Plus méglich)

An den Renovent Excellent Plus kann ein externer Schaltkontakt (z.B. Schalter oder Relaiskontakt) angeschlossen werden. Dieser
externe Schaltkontakt kann an den Anschluss Nr. 1 und Nr. 2 der 9-poligen Steckverbindung angeschlossen werden; diese 9-polige
Steckverbindung ist direkt an der AulRenseite des Gerats zuganglich (siehe auch § 11.1).

Wenn noch ein zweiter Eingang als externer Schaltkontakt notwendig ist, kdnnen erforderlichenfalls der Anschluss Nr. 3 und Nr. 4
der 9-poligen Steckverbindung X15, die standardmaRig als 0-10V-Eingang vorprogrammiert sind, auf einen zweiten Schaltkontakt-
Eingang umprogrammiert werden. Durch Anpassung der Schritthummer 21 von '1" auf '0' oder '2' wird dieser 0-10V-Eingang ein
SchlieRerkontakt- bzw. Offnerkontakt-Eingang. Bei Anwendung zweier Schalteingénge hat der Schaltkontakt 1 (9-polige Steckver-
bindung Nr. 1 & Nr. 2) immer Prioritat vor dem Schaltkontakt 2 (9-polige Steckverbindung Nr. 3 & Nr. 4).

= D— —© A = Renovent Excellent 180 Plus
230V s B = 9-polige Steckverbindung
—) C = Kontakt, angeschlossen an den Schalteingang
N 1; z.B. ein Schalter oder ein Relaiskontakt
D = Display Renovent Excellent Plus (Text 'CN1'
erscheint, wenn Kontakt C geschlossen ist.)
Durch Anpassung der Schritthummer 18 kénnen beim Schlie-
Ren des Eingangs des externen Schaltkontakts 1 (Nr. 1 und
Nr. 2 an der 9-poligen Steckverbindung) fiinf verschiedene
Betriebsarten fiir Zu- und Abluftventilator eingestellt werden; je
nach der Einstellung der Schritnummern 19 und 20 k6énnen
der Zuluft- und der Abluftventilator mit unterschiedlichen Luft-
mengen betrieben werden (héchste Luftmenge wird im Display
angezeigt).
Eins_tellung Funktionsbedingungen Betriebsar.t Zuluftventilator und Einst.ellung der Aktion Zu!uft- bzw. Abluftventilator beim Schlie-
Schrittnr. 18 Abluftventilator Schrittnr. 19 und 20 | Ren 9-polige Steckverbindung Nr. 1 und Nr. 2
0 (Werks- | Kontakteingang 1 Keine Aktion mdglich, weil der Kontakteingang 1 nicht aktiviert worden ist (Schritnummer 18 steht
einstellung | Nr.1 & Nr.2 geschlossen noch auf 0)
1 Kontakteingang 1
Nr.1 & Nr.2 geschlossen Aktion abhangig von der Einstel-
Kontakteingang 1 lung des Zuluftventilators (Schritt- 0 Ventilator schaltet aus
Nr.1 & Nr.2 geschlossen nummer 19) sowie des Abluftventi-
2 Erfiillt die Bypass aktiv Be- | lators (Schritthummer 20) 1 Ventilator Mindestluftdurchsatz (50 m%h)
dingungen '
X X - 2 Ventilator auf Luftdurchsatz Stufe 1
Die Bypass-Fuktion aktiv; automa-
Kontakteingang 1 tische Bypass-Regelung im Re? 3 Ventilator auf Luftdurchsatz Stufe 2
3 novent Excellent wird Uberlagert;
Nr.1 & Nr.2 geschlossen Aktion Ventilatoren abhangig von i
! 4 Ventilator auf Luftdurchsatz Stufe 3
Schrittnr. 19 & 20.
Die Schlafzimmerklappe 6ffnet 5 Ventilator auf Luftdurchsatz Stufenschalter
sich.
. Schlafzimmerklappe 24 Volt wird 6 Ventilator auf max. Luftdurchsatz
Kontakteingang 1
4 Nr.1 & Nr.2 geschlossen angeschlossen an Nr.5 (24V GND) . .
Nr.6 (24V +) und Nr. 9 (0-10V 7 Keine Ansteuerung des Ventilators
Steuerung); Aktion Ventilatoren
abhangig von Schrittnr. 19 & 20.

1) Bypass-Fuktion Bedingungen aktiv: - AuBentemperatur hoher als 10 °C
- Temperatur der AuBenluft ist zumindest niedriger als die Temperatur aus der Wohnung
- Die Temperatur aus der Wohnung ist hoher als die eingestellte Bypass-Temperatur (Schrittnr. 4). 5).
Wenn an der 9-poligen Steckverbindung Nr. 3 und Nr. 4 als Schalteingang 2 programmiert sind, kdnnen mit den Schritthummern 24,
25 und 26 die einzelnen Betriebsarten ahnlich wie beim Kontakteingang 1 eingestellt werden. Beim SchlieRen des Kontakteingangs
2 erscheint im Display der Text 'CN2'.
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Elektroanschliisse Zubehorteile Kapitel 11

11.7 Anschluss an 0-10V-Eingang (nur beim Renovent Excellent Plus moglich)

An den Renovent Excellent Plus kann eine externe Einrichtung mit 0-10 Volt-Steuerung (z.B. Feuchtigkeitssensor oder CO,-Sensor)
angeschlossen werden. Diese externe Einrichtung kann an den Anschluss Nr. 3 und Nr. 4 der 9-poligen Steckverbindung angeschlos-
sen werden; diese 9-polige Steckverbindung ist direkt an der Aullenseite des Gerats erreichbar (siehe auch § 11.1).

Diese Anschlisse sind standardmaRig als 0-10V-Eingang eingestellt; dieser ist standardmaRig aktiviert. Schritthummer 21 steht ab
Werk auf '1'. Wenn die angeschlossene Einrichtung aktiv ist, wird im Display die Meldung V2 angezeigt. Die Mindest- und Hochst-
spannung flr die angeschlossene Einrichtung kann mit Schritthummer 22 (Mindestspannung) und 23 (Héchstspannung) zwischen
0 und 10 Volt eingestellt werden. Die Mindestspannung bei der Schritthummer 22 kann nicht héher eingestellt werden als die Soll-
spannung, die bei der Schritthnummer 23 eingestellt ist; die Hochstspannung bei der Schrittnummer 23 kann nicht niedriger eingestellt
werden als die Sollspannung bei der Schritthummer 22.

= Renovent Excellent 180 Plus

9-polige Steckverbindung

= Einrichtung angeschlossen an 0-10V-
Eingang; z.B. ein Feuchtigkeitssensor
oder ein CO,-Sensor.
Die angeschlossene Einrichtung hat
eine eigene Stromversorgung.

D = Display Renovent Excellent Plus (Text

'V2' erscheint, wenn die Einrichtung

am Eingang 2 aktiv ist.)

230V
50Hz

O >
1

Wenn noch ein zweiter 0-10V-Eingang notwendig ist, kdnnen erforderlichenfalls der Anschluss Nr. 1 und Nr. 2 der 9-poligen Steck-
verbindung, die standardmaRig als Schaltkontakt vorprogrammiert sind, auf einen zweiten 0-10V-Eingang umprogrammiert werden.
Durch Anpassung der Schrittnummer 15 von '0' oder '2' auf '1' wird dieser Eingang ein proportionaler 0-10V-Eingang. Bei Anwendung
zweier 0-10V-Eingange hat der 0-10V-Eingang mit dem hochsten Luftdurchsatz immer Prioritat.

Ab Werk aktivierter 0-10V-Eingang (sofern aktiviert, wird im Display der Text 'V2' angezeigt)
Anschluss
9-polige Steckver- Schrittnummer | Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellung
bindung
1 = eingeschaltet
21 wohl/nicht aktivieren 0-10V-Eingang 0 = SchlieRerkontakt 1
2 = Offnerkontakt
Nr. 3und Nr. 4
22 Mindestspannung 0 - 10 Volt 0,0 Volt - 10,0 Volt 0,0 Volt
23 Hochstspannung 0 - 10 Volt 0,0 Volt - 10,0 Volt 10,0 Volt

Wenn an der 9-poligen Steckverbindung der Anschluss Nr. 1 und Nr. 2 als zweiter 0-10V-Eingang programmiert sind, kdnnen mit den
Schritthummern 15, 16 und 17 die einzelnen Betriebsarten ahnlich wie beim standardmaRigen 0-10V-Eingang angepasst werden.
Wenn die Einrichtung am optionalen zweiten 0-10V-Eingang aktiv ist, erscheint im Display der Text 'V1'.
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Kapitel 11 Elektroanschliisse Zubehorteile

11.8 Anschlussbeispiel Erdwarmetauscher (nur beim Renovent Excellent Plus méglich)

- I An den Renovent Excellent Plus kann ein Erdwar-
30°Q metauscher angeschlossen werden.
E— I Der Erdwarmetauscher kann an den Anschluss

Nr.5 (GND). Nr.6 (24V) und Nr.9 (0-10V) des 9-poli-
gen Steckers angeschlossen werden; diese 9-poli-
ge Steckverbindung ist direkt an der Oberseite des
Geréts zuganglich. SchlieBen Sie die Aullensen-
sor Erdwarmetauscher an auf 7 und 8 der 9-polige
Steckverbindung.

Beim Anschluss des Erdwarmetauschers ist es
nicht mehr mdglich, ein Nachheizregister an den
Renovent anzuschlieRen!

25°C
— II
A = Mindesttemperatur
I B = Hdchsttemperatur
| = Zuluft m
15°C
t
Il = Fortluft Q
I Il = Abluft m
— i
IV = AuBenluft Q
10 °C I
Beim Einsatz eines Erdwarmetauschers ist die
Schrittnummer 27 von 'OFF' auf 'ON' umzustellen.
Wenn die Luft durch den Erdwarmetauscher ge-
fUhrt wird, wird im Display des Renovent Excellent
Plus der Text 'EWT' angezeigt.
3°C A
I Sl Beschreibung Werksein- |p eich
nr. stellung
I =
— Einschalten des g: eschaltet
0°C 27 |Erdwérmetau- OFF OF?: _
schers
ausgeschaltet
I Mindesttempera-

28 |tur des Erdwar- 5°C |0-10°C
metauschers

Hdchsttempera-
29 |tur des Erdwar- 25°C |15-40°C
metauschers
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Service Kapitel 12

12.1 Explosionszeichnung

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind, neben der jeweiligen et
. . . . , pie
Artikelnummer (siehe Explosionszeichnung), auch die Typen- - :
bezeichnung des Warmeriickgewinnungsgerats, die Serien- Bauart des Gerdts | : Renovent Excellent 4/0 R
nummer, das Baujahr sowie die Bezeichnung des Ersatzteils Seriennummer : 282000113201
Baujahr 2013

N.B.: Teil “Ventilat

Die Typenbezeichnung des Gerats, die Seriennummer so- e|. - Ventiator

wie das Baujahr sind auf dem hinter dem Frontdeckel des Artikelnummer : 531496

Gerats befindlichen Typenschild vermerkt. Anzahl 1
12.2 Service-Artikel

Nr. | Artikelbeschreibung Artikelnummer
1 | Filtersatz 2x G4-Filter (Standardausfiihrung) 531525
2 | Ventilator Excellent 180 (1 Stiick) 531496
3 | Temperatursensor (1 Stiick) 531775
4 | Bedienfeld 531776
5 | Wéarmetauscher Excellent 180 531498
6 | Steuerplatine (Plus-Ausfiihrung). Beim Austausch die richtige Einstellung der Mikroschalter nicht vergessen; siehe §8.1 | 531780
7 | Kabel mit Netzstecker 230 Volt * 531978
8 | Filterkappe (2 Stlick) 531841

Das Netzkabel ist mit einer Platinensteckverbindung ausgeristet.

Bei dessen Austausch bei Brink immer ein neues Netzkabel bestellen.

Um gefahrliche Situationen zu vermeiden, darf ein beschadigter Netzanschluss nur von einer dazu qualifizierten Person aus-
getauscht werden!
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Kapitel 13 Einstellwerte

SCHRITT- WERKS- DISPLAY TEXT
NR, |BESCHREIBUNG EINSTELLUNG |EINSTELLBEREICH SCHRITT P
01 |Luftdurchsatz Excellent 180 : Stufess | 50 m%h |0 m%h oder 50 m*h 5
02  |Luftdurchsatz Excellent 180 : Stufe 1 75 m®h |50 m¥h bis 180 m¥h 5 m3h 5/

03 |Luftdurchsatz Excellent 180 : Stufe 2 | 100 m%h |50 m%h bis 180 m¥h 5 m3h %2
04 |Luftdurchsatz Excellent 180 : Stufe 3 | 150 m%h |50 m%¥h bis 180 m3¥h 5 m3h 59
05 |Bypass-Funktion Temperatur 22,0°C [15,0°C-35,0°C 0,5°C | BYPASS @
06 |Bypass-Funktion Hysterese 20°C [0,0°C-5,0°C 0,5°C |BYHYS @
0 (= Bypass-Funktion automatisch)
07 |Funktionieren der Bypass-Funktion 0 1 (= Bypass-Funktion permanent inaktiv) BYPASS @
2 (= Bypass-Funktion permanent aktiv)
08 |BUS-Adresse 0 0-9 (0 = Master) BUSADR
OFF (= ZH+WRG ausgeschaltet)
09 |CV+WTW (ZH + WRG) OFF ON (= ZH+WRG eingeschaltet) CV + WTW
: . s e OFF (= Luftdurchsatz Zuluft/Abluft gleich) i
10 |Druckungleichgewicht zulassig ON ON (= Druckungleichgewicht zulssig) 5 @
11 |Festes Druckungleichgewicht 0méh  |-50 m¥h bis 50 m3h 1 m¥h 5 ‘@
o ON (= Vorheizregister angeschlossen)
12  |Vorheizregister angeschlossen OFF OFF (= kein Vorheizregister)
WERKS-
SC:E'TT' BESCHREIBUNG EINSTELLUNG |EINSTELLBEREICH SCHRITT
' PLUS
0 (=Aus)
13 |Heizregister 0 1 (= Vorheizregister) HEATER @
2 (= Nachheizregister) |
14 |Temperatur des Nachheizregisters 21,0°C |15,0 °C bis 30,0 °C 0,5°C | HEATER @
0 (= SchlieBerkontakt)
1 (=0 - 10V-Eingang)
2 (= Offnerkontakt)
15 |Auswahl Eingang 1 0 3 (= Schaltausgang 1/ Bypass aktiv>12V; V1
Bypass inaktiv> 0V)
4 (= Schaltausgang 1/ Bypass aktiv=2>0V;
Bypass inaktiv> 12V)
16 |Mindestspannung Eingang 1 0,0V |0 Volt-10 Volt 05V V1 MIN
17  |Héchstspannung Eingang 1 10,0V |0 Volt - 10 Volt 05V V1 MAX
0 (=Aus)
1 (=Ein)
18 Voraussetzungen 0 2 (= Ein sofern Voraussetzungen CN1
Schalteingang 1 Bypass geoffnet erfiillt)
3 (= Ansteuerung der Bypass-Funktion)
4 (= Schlafzimmerklappe)
0 (= Zuluftventilator aus)
1 (= Absoluter Mind.durchsatz 50m/h)
2 (= Luftdurchsatz Stufe 1)
I 3 (= Luftdurchsatz Stufe 2)
19 é‘é'h“;tl;’;:t":;” 1M°d“3 5 |4 (= Luftdurchsatz Stufe 3) Nt s )
gang 5 (= Stufenschalter)
6 (= Max. Luftdurchsatz)
7 (= Keine Ansteuerung des Zuluftventi-
lators)
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Einstellwerte Kapitel 13

sc:‘;‘_”‘ BESCHREIBUNG vﬁ?llf;sEEr:NszuEsL- EINSTELLBEREICH SCHRITT D's;'('a;gfé"' *
0 (= Abluftventilator aus)
1 (= Absoluter Mind.durchsatz 50 m®h)
2 (= Luftdurchsatz Stufe 1)
20 Abluftventilator-Modus 5 3 (= Luftdurchsatz Stufe 2) @
Schalteingang 1 4 (= Luftdurchsatz Stufe 3) CN1 %
5 (= Stufenschalter)
6 (= Max. Luftdurchsatz)
7 (= Keine Ansteuerung des Abluftventilators)
0 (= SchlieBerkontakt)
1 (= 0-10V-Eingang)
2 (= Offnerkontakt)
21 |Auswahl Eingang 2 1 3 (= Schaltausgang 2/ Bypass aktiv 212V, V2
Bypass nicht aktiv 20V)
4 (= Schaltausgang 2/ Bypass aktiv 20V;
Bypass nicht aktiv >12V)
22 |Mindestspannung Eingang 2 0,0V 0,0 Volt - 10,0 Volt 0,5V | V2MIN
23  |Hoéchstspannung Eingang 2 10,0V 0,0 Volt- 10,0 Volt 05V |V2MAX
0 (=Aus)
1 (=Ein)
24 Voraussetzungen 0 2 (= Ein sofern Voraussetzungen CN2
Schalteingang 2 Bypass geoffnet erfilllt)
3 (= Ansteuerung der Bypass-Funktion)
4 (= Schlafzimmerklappe)
0 (= Zuluftventilator aus)
1 (= Absoluter Mind.durchsatz 50 m?h)
2 (= Luftdurchsatz Stufe 1)
05 Zuluftventilator-Modus 5 3 (= Luftdurchsatz Stufe 2) ;O
Schalteingang 2 4 (= Luftdurchsatz Stufe 3) CN2 &
5 (= Stufenschalter)
6 (= Max. Luftdurchsatz)
7 (= Keine Ansteuerung des Zuluftventilators)
0 (= Abluftventilator aus)
1 (= Absoluter Mind.durchsatz 50 m%h)
2 (= Luftdurchsatz Stufe 1)
Abluftventilator-Modus 3 (= Luftdurchsatz Stufe 2)
26 Schalteingang 2 ® 4 (= Luftdurchsatz Stufe 3) CN2 & @
5 (= Stufenschalter)
6 (= Max. Luftdurchsatz)
7 (= Keine Ansteuerung des Abluftventilators)
OFF (= Ventilsteuerung Erdwéarme-
R tauscher ausgeschaltet)
27  |Erdwarmetauscher OFF ON (= Ventilsteuerung Erdwarme- EWT
tauscher eingeschaltet)
Mindesttemperatur
Erdwérmetauscher o 0 0 0 !
28 (Unterhalb dieser Temperatur 50°C  |00°C-100°C 0.5°C [ EWT T- O
oOffnet sich das Ventil)
Hochsttemperatur
Erdwérmetauscher o 0 0 o !
29| (Oberhalb dieser Temperatur| 220 ¢ |150°C-400°C 05°C Ewr T+ (Y
offnet sich das Ventil)
i OFF (= RH-Sensor ausgeschaltet)
30 |RH-Sensor OFF ON (= RH-Sensor eingeschaltet)
-2 am empfindlichsten
_— . 101
31 Eﬂ?sﬂggggrkelt 0 +01 Grlundeinstellung RH-Sensor
+2am wenigsten empfindlich
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KONFORMITATSERKLARUNG

Hersteller: Brink Climate Systems B.V.

Adresse: R.D. Blgelstraat 3
7951 DA Staphorst, Niederlande

Produkt: Warmerlckgewinnungsgerat vom Typ:

Renovent Excellent 180
Renovent Excellent 180 Plus

Das oben beschriebene Produkt erflillt die nachfolgenden Richtlinien:

2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie)
2004/108/EC (EMV-Richtlinie)
RoHS 2002/95/EC (Gefahrstoff-Richtlinie)

Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen.

C€

Staphorst, 24.02.2013

W. Hijmissen,
Geschéftsfiihrer

Anderungen vorbehalten
Brink Climate Systems B.V. ist bestrebt, ihre Produkte standig zu verbessern und behalt sich das Recht vor, ohne vorherige Anzeige die
Leistungsmerkmale zu andern.

38 Renovent Excellent 180





